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Wood flooring - Solid lamparquet products

La norma specifica le caratteristiche dei prodotti di legno massiccio
senza incastro per [ufilizzo interno come pavimentazione.
La norma si applica agli elementi e non si applica ai papgnlli costituiti
da elementi per i quali si fa riferimenio alla UNI{E} 13810-1.

La norma tratia prodotti senza trattamento superfigfa Q

nogRa etfropea EN 13227 (edizione novernbre 2017).
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pfesente norma sostituisce la UNIEN 13227:2004.
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PREMESSA NAZIONALE

La presente norma costituisce It recepimento, in lingua italiana,
della norma europea EN 13227 (edizione novembre 2017), che
assurne cosl o status di norma nazionale italiana.

La presente norma @& stata elaborata sotio la competenza della
Commissione Tecnica UNI

Legno
La presente norma & stata ratificata dal Presidente dellUNI ed Q
entrata a far parte del corpo normativo nazionale I'8 febbraio 2018.
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L0l so elaborats cercando di tenere conto dei punii di vista di tutte le parfi
di coneiliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato

fenesse. a sequito deli'applicaziore di quasta norma, di poter fornire sug-
g per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte
inayoluzione & pragato diinviare | propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano oi
tazione, che li tetr2 in considerazione per 'eventuale revisione delia norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nusve edizioni o
i aggiornamenti,

F importante pertanto che gii utilizzatori delle stesse si accarting di essere in possesso
deliulima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Siinvitano inoitre gli utilizzatori a verificare I'esistenza di norme UNI corrispondent alle
norme EN ¢ [SC ove citate nei riterimenti normativi.
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